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Descripción del Producto 

El RODILLO ADHESIVO es un producto proyectado para la retirada 
de pelos de animales y otros residuos del vestuario, sofás, asientos 
de automóviles y una variedad de otras superficies. 
Pequeño, discreto y conveniente, tiene manijas pequeñas y es fácil 
de usar. 

Propiedades Físicas 
Adhesivo: Tipo hot melt 

Color: Blanca 

Olor: Sin olor 

Camada: Hoja de corte recto 

Aplicaciones 
El RODILLO ADHESIVO es indicado para las situaciones a continuación:  
1. Usado principalmente para eliminar residuos sólidos de ropas u otras superficies suaves. 
2. Para la retirada de pelos de animales de muebles tapizados y ropa de cama. 
3. Perfecto para llevar en la cartera, dejar en el cajón de su escritorio en el trabajo, o en su coche. 

Instrucciones de uso y manejo 
1. Retire la hoja protectora impresa para ahorrar en la reutilización. 
2. Pase el rodillo adhesivo en toda la superficie que desea limpiar.  
3. Presione ligeramente para que el rollo de cinta gire libremente. 
4. Cuando las pelusas y otros residuos se acumulen en el rodillo, retire la hoja utilizada. 
5. Cuando haya terminado la limpieza, reemplace la hoja. 

Envases disponibles 
ü Rodillo con 60 hojas - 100 mm x 9 m. 

 
ü Rodillo con 21 hojas - 76 mm x 1.8 m. 

Almacenamiento 
 
ü 36 meses en envase cerrado, en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre + 5 y °C y 27 °C. 
 
 

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. 
Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o 
por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán 
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permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material 
proveído por el exportador del producto. 


