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Sellador Anaerobico 050 
 

ARGENTINA: SAINT-GOBAIN ABRASIVOS S.A. DR. LUIS GARCÍA 695 PISO 1°. CP 1648 TIGRE, BUENOS AIRES CUIT: 30-51617404-4. • COLOMBIA: SAINT-GOBAIN COLOMBIA SAS KM 20 CARRETERA OCCIDENTE, 

MOSQUERA, CUNDINAMARCA +57 601 893 3993 - VIDRIO ANDINO SAS - KM 6.5 VÍA SOACHA MONDOÑEDO, VEREDA CANOAS, SOACHA, CUNDINAMARCA • CHILE: SAINT-GOBAIN ABRASIVOS Y ADHESIVOS CHILE 

LTDA. - LOS MILITARES 6191, OFICINA 63,LAS CONDES, SANTIAGO +56 2 3220 9200. • ECUADOR: SAINT-GOBAIN AA ECUADOR S.A. PUERTO SANTA ANA, EDIF. EMPORIUM P.18 OFI. 6-7, GUAYAQUIL • PERÚ: SAINT-

GOBAIN AA PERÚ S.A.C - AV. JAVIER PRADO OESTE 2501 OF.2101 MAGDALENA DEL MAR, LIMA. • MÉXICO: SAINT-GOBAIN AMÉRICA S.A. DE C.V., R.F.C. SGV980603HN2 - AV. NICOLÁS BRAVO5, PARQUE IND. CUAUTLA, 

AYALA, MORELOS, C.P. 62700; 01 800 3 667866 - SAINT-GOBAIN MÉXICO S.A. DE C.V. RFC: SME9502015F6 - AV. NICOLAS BRAVO 5 N/A COL. PARQUE IND. CUAUTLA C.P. 62715 AYALA MORELOS. • VENEZUELA: INDUSTRIA 

DE ABRASIVOS VENEZOLANOS C.A. - PARCELAMIENTO LA HONDONADA, SECTOR ALBERTO RAVELL, VIA EL RINCON, LOS TEQUES, ESTADO MIRANDA, CODIGO POSTAL 1201.  
 

 

  Descripción del Producto 

El adhesivo TEKBOND 050 es un sellador anaerobico, de alta viscosidad, 

baja resistencia al desarmado, alta resistencia a la presión y protección 

a la corrosión.  Después de aplicado, impide la corrosión y las fugas 

entre las conexiones metálicas. Se puede utilizar en aplicaciones en 

distintas industrias como la industria petrolera, de procesos químicos, 

entre otras. Recomendado principalmente para el sellado de tuberías 

metálicas cónicas y conexiones hidráulicas y neumáticas de hasta 2 

pulgadas. No contamina los sistemas y puede ser desarmado con 

herramientas manuales simples. 

 

Propiedades Físicas - Líquido 

Apariencia (visual):                                                  Líquido blanco (Gel) 

Viscosidad a 25°C:                                  250.000 –800.000 cps 

Densidad a 25°C: 1,09–1,11 g/mL 

Punto de inflamación (TCC): >93°C 

Tiempo de almacenamiento a 20°C: 18 meses 

Curado inicial:          120 minutos 

Curado total: 24 horas 

 

 

Propiedades Físicas - Curado 

Apariencia (visual): Sólido blanco 

Temperatura de operación: -60 a 204°C 

Rellenado de holgura:                                   0,50 mm 

Resistencia a la presión N/mm² (PSI):   ≥ 35 (≥ 5.000) 

 

 

 

 

 

 



 FICHA TÉCNICA 
Publicada en: 11/2011 Revisada en: 09/2023 

Sellador Anaerobico 050 
 

ARGENTINA: SAINT-GOBAIN ABRASIVOS S.A. DR. LUIS GARCÍA 695 PISO 1°. CP 1648 TIGRE, BUENOS AIRES CUIT: 30-51617404-4. • COLOMBIA: SAINT-GOBAIN COLOMBIA SAS KM 20 CARRETERA OCCIDENTE, 

MOSQUERA, CUNDINAMARCA +57 601 893 3993 - VIDRIO ANDINO SAS - KM 6.5 VÍA SOACHA MONDOÑEDO, VEREDA CANOAS, SOACHA, CUNDINAMARCA • CHILE: SAINT-GOBAIN ABRASIVOS Y ADHESIVOS CHILE 

LTDA. - LOS MILITARES 6191, OFICINA 63,LAS CONDES, SANTIAGO +56 2 3220 9200. • ECUADOR: SAINT-GOBAIN AA ECUADOR S.A. PUERTO SANTA ANA, EDIF. EMPORIUM P.18 OFI. 6-7, GUAYAQUIL • PERÚ: SAINT-

GOBAIN AA PERÚ S.A.C - AV. JAVIER PRADO OESTE 2501 OF.2101 MAGDALENA DEL MAR, LIMA. • MÉXICO: SAINT-GOBAIN AMÉRICA S.A. DE C.V., R.F.C. SGV980603HN2 - AV. NICOLÁS BRAVO5, PARQUE IND. CUAUTLA, 

AYALA, MORELOS, C.P. 62700; 01 800 3 667866 - SAINT-GOBAIN MÉXICO S.A. DE C.V. RFC: SME9502015F6 - AV. NICOLAS BRAVO 5 N/A COL. PARQUE IND. CUAUTLA C.P. 62715 AYALA MORELOS. • VENEZUELA: INDUSTRIA 

DE ABRASIVOS VENEZOLANOS C.A. - PARCELAMIENTO LA HONDONADA, SECTOR ALBERTO RAVELL, VIA EL RINCON, LOS TEQUES, ESTADO MIRANDA, CODIGO POSTAL 1201.  
 

Instrucciones de uso y manejo 

1. Para un mejor desempeño, las superficies deben estar limpias, libres de grasa y suciedad.   

2. Para materiales inactivos como acero inoxidable, aluminio, hierro fundido y zamac recomendamos el uso del 

Activador T: Acelerador de curado para los adhesivos anaerobios (activa y limpia superficies metálicas o 

inertes). 

3. Aplicar el producto 050 en el lugar al que se desea unir, esparciéndolo uniformemente. 

4. Arme las piezas y apriete los encastres hasta obtener la alineación apropiada.  

5. Los encastres correctamente apretados sellarán inmediatamente en bajas presiones. 

6. Los desarmados de las piezas, como por ejemplo, en las tuberías, se pueden hacer con herramientas manuales. 

Las piezas pueden ser reutilizadas retirando los residuos con un cepillo apropiado y reaplicando el sellador 050 

en el lugar deseado.  

 

Nota: Los adhesivos anaerobios curan en ausencia de aire y entre las partes metálicas, el exceso de adhesivo 

puede ser retirado con un paño. 
 

Instrucciones de almacenamiento  
 

Mantenga fuera del alcance de los niños. Mantener en lugar fresco a una temperatura de 15 a 25C, lejos de metales 

y productos químicos. 
 

Informaciones generales 
 

No utilizar para el sellado de líneas de oxígeno líquido, en altas concentraciones de cloro o en materiales 

fuertemente oxidantes, porque puede haber explosiones. No es recomendado para plásticos. En caso de contacto 

con la piel y los ojos lave con agua en abundancia.  

Revisar la compatibilidad con las sustancias que pueden tener contacto con el adhesivo después del curado. 

 

 

Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la HDS – Hoja de Seguridad. 
 

Envases disponibles 
 

Tekbond ofrece envases de 15g, 50g, 250g. 

 

 

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni 

las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación 

o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos 

resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto. 


